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a) Cable dúplex No 12, 24 metros. 

b) Alambre No 12,  4 metros. 

c) Balasto de 118 voltios, 0.16 Amperios y 60 HZ, ocho unidades. 

d) Sockets para dicróico a 120 voltios, veinte unidades. Figura 4.1 

e) Sockets para lampara fluorescente, dieciséis pares. 

f) Lampara de led’s Luz blanca tipo dicroico a 120 voltios de 12 led’s 

cada una, seis unidades. Figura 4.2 

g) Lámpara halógena de luz blanca tipo dicroico a 120 voltios, diez 

unidades. Figura 4.3 

h) Lampara fluorescente tipo tubo de luz blanca de 4 vatios a 120 voltios, 

ocho unidades. Figura 4.4 

i) Interruptores de 8 amperios, veintiocho unidades. 

j) Interruptores de 15 amperios, tres unidades. 

k) Cable de poder, una unidad. 

l) Cámara  de vídeo AVC 300 B/W CCD alimentación DC a 12 voltios, 

una unidad. 

m) Cable coaxial 59 y conector BCN, una unidad. 

n) Adaptador AC M12CH con entrada de 120 voltios AC, 60 Hz, 10 vatios 

y salida de 12 voltios DC y 300 mA. Una unidad. 

R�� Tarjeta de adquisición de imágenes PCI 1409 monocromática y con 

capacidad de 4 entradas para cámara y conversor análogo – digital a 

10 bits. Una unidad, Figura 4.5�
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)LJXUD���� Lámpara dicroico 
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